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	ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

	CATEGORÍAS
	Requisitos mínimos a cumplir
	Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal

	 
	ENTORNO FISICO
	 

	Área Perimetral
	Rampa pavimento - contén
	Pendiente máxima de la rampa 8%  y terminar en "0" con el pavimento. Señalización vertical o en planta, con el símbolo internacional de accesibilidad.

	
	Estacionamiento reservado a personas con discapacidad exterior(calle) señalizado
	Dos espacios delimitados con colores resaltantes y señalizados próximos a la entrada principal. 

	
	Textura en la acera
	Textura antideslizante o violinada.

	
	Aceras libres de obstáculos
	Postes, letreros, filtrantes y árboles.

	
	Señalética adecuada
	Símbolo internacional de Accesibilidad, logo con fondo azul y caricatura en blanco

	Entrada a las instalaciones 
	Estacionamientos interior (uno por cada 50) reservados a personas con discapacidad señalizado (vertical y horizontal)
	Ancho mínimo del estacionamiento 3.50 m x 5.00 m. Ubicación próximo a la entrada. 

	
	Rampas con pendiente, textura y barandas adecuadas (si lo amerita)
	Pendiente máxima de rampa 8%. Colocación de baranda a longitud mayor de 3:00 m. 

	
	Pavimento en buen estado
	Considerar un pavimento adecuado sin baches o aposamiento de agua.

	Pasillos
	Ancho adecuado
	Ancho mínimo adecuado 1.20 m

	
	Altura de los salientes o letreros
	Colocación de salientes (letreros, lámparas y otros objetos) a una altura mínima de  2.10 m. 

	
	Iluminación media o alta 
	Existencia de iluminación alta ya sea natural o artificial

	
	Piso con textura antiresbalante
	Textura rugosa sin colocación de primer o cera

	
	Barras de apoyo en paredes
	Barras de apoyo en las paredes a 90 cm de altura medidos desde el suelo

	Puertas interiores
	Puertas con tiradores de palanca
	Colocación de puertas de fácil apertura.

	
	Giro hacia afuera
	Identificar los marcos con colores resaltados

	
	En caso de presencia de Puertas Corredizas
	Rieles no deberán sobrepasar el nivel de piso.

	
	Hueco libre mínimo de 90 cm 
	Ancho libre de paso mínimo 85 cm.

	Baños
	Puerta abatible o que abra hacia afuera, señalizada.
	La puerta de entrada tiene 90 cm de ancho libre de lado a lado después de abierta la puerta hasta su tope.

	
	Barras de apoyo laterales al Inodoro
	Barras de apoyo abatible con 79 cm de largo y 80cm de alto (medidos desde el piso hasta la conexión con la pared). Barras de apoyo fija a 80 cm de altura medidas desde el piso.

	
	Lavamanos de mural con grifería monomando o de fácil acceso
	Grifos accesibles de palanca o sensor.

	
	Meseta de lavamanos(considerar altura de la base y del tope)
	Hueco entre la base del lavamanos hasta el piso de 76 cm

	
	Colocación de los accesorios (considerar altura)
	Espejos de 1.0 m de altura o con inclinación. Interruptores y toma corrientes a 1.0 m sobre el nivel del piso

	
	Textura del piso antiresbalante
	Piso con textura firme.

	Escaleras
	Cambio de textura del piso inicio y final
	Franja de identificación al inicio y al final

	
	Cinta anti - resbalante en las huellas
	Colocada a 3 cm del canto de la huella

	
	Ancho Escaleras
	Anchura mínima de 0.90 metros, en caso de contemplar el paso simultáneo de dos personas discapacitadas, anchura mínima de 1.20 metros.

	
	Pasamanos de doble altura y bordes redondeados
	Colocados a 75 y 90cm de altura medidos desde el suelo

	Ascensor 
	Área mínima de cabina disponible para un usuario de sillas de ruedas acompañado a una persona de pie.
	Área mínima de la cabina de 1.10 m x 1.50 m.                               Separación máxima entre la cabina del ascensor y el piso no mayor de 0.02 metros.

	
	Barras de apoyo
	Colocación de barras  a 90 cm de altura sobre el nivel del piso

	
	Cambio de textura a la entrada
	Franja de identificación colocada a la entrada y salida de la cabina.

	
	Señalización de la información en braille
	Señalización de botones y demás instrumentaría del ascensor.

	División en Cristales
	Identificación del cristal con franjas o matices  en colores fuertes
	Colocación de franjas o diseños adherentes de colores resaltados. 
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2. SiMBOLO DE SEGURIDAD

Estéd compuesto de una sefial de seguridad circular y el simbolo de seguridad cuya expresion
internacional representa la no existencia de barreras arquitectonicas.

Debera ser colocado en la entrada de todos los edificios Oficiales y Privados que ofrezcan
facilidades a las personas con limitacion, garantizando su visibilidad desde cualquier angulo.

FIGURA 2.1
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4.7.2.1. En reas abiertas la anchura del espacio de estacionamiento ser de 3.30 metros, segin la
figura siguiente:
FIGURA 4.10

Acera con contenes.
rebajados

o

Espacio estacionamiento
‘personas con silla de ruedas

O

Estacionamiento normal

PLANTA: Estacionamiento dreas abiertas

4.7.2.2.En garajes o marquesinas la anchura libre del espacio de estacionamiento sera de 3.50
metros, segun lo sefialado en Ia figura siguiente:

FIGURA 4.11

Garage persona con silla de ruedas
que se deja en el garaje.

Control luces y puertas

Garaje persona con silla
de ruedas que se lieva en el carro

Espacio para manipular
sila de ruedas y ponerla en el bail

PLANTA: Estacionamiento en garajes

i
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FIGURA 4.1

el
de este lipo no

Tres posibilidades colocacién tiradores Tiradores mis aconsejables

4.2. Pasillo

4.2.1. Los pasillos deberan tener una anchura minima libre de 1.10 metros. En aquellos casos en
que el pasillo permita el paso simultaneo de dos sillas de ruedas, éste debera poseer una anchura
minima libre de 1.80 metros.
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FIGURA 4.6
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Elevacion lateral -} Detalle huella y contrahuella

4.5, Pasamanos y Barandas

4.5.1. Los pasamanos deberan ser fuertes y faciles de asir y su seccién tendra una forma
amoldable a la mano.

4.5.2. Deberan estar colocados a todo lo largo de las escaleras o rampas y a una altura de 0.90
metros.

i 5

21(21/57)





image17.png
.pdf - Foxit Reader - [1.pdf] o -8/
Fle Edt View Toos Comments Forms Hep

W e @08

Lpdf

[P | e—] S

. Customize User Interface,

metros.

4.5.3. En caso de que los pasamanos se encuentren adyacentes a un muro, la separacion entre
ambos no debera ser menor de 0.05 metros, para facilitar el agarre.

4.5.4. Aquellas escaleras de una anchura mayor de 1.80 metros, deberan estar provistas de una
baranda central.

FIGURA 4.7.
TIPOS DE PASAMANOS RECOMENDADOS

0.90

Seccibn pasamanos en madera Seccion pasamanos en metal

17
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4.6.5. Ningun botén debera estar ubicado a una altura mayor de 1.50 metros. La altura
recomendada es de 1.20 metros.

4.6.6. Eltiempo de cierre de los ascensores no debera ser menor de 3 segundos.
4.6.7. No se recomienda el uso de alfombras en el piso de la cabina del ascensor.

4.6.8. En los edificios con mas de un ascensor, uno de ellos por los menos debera cumplir con
todo lo estipulado.

FIGURA 4.8
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pasamanos a ambos lados, colocados a 0.90 metros de altura y construidos con material
resistente. En caso en que la pendiente sea mayor del ocho por ciento (8%) debera disponerse de
un pasamanos adicional, a una altura de 0.75 metros.

FIGURA 4.3
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